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NJSSPI-1008 的物理性能

性能 测试方法 单位 NJSSPI-1008

颜色

密度

吸水性：

━ 在23 °C水中浸

泡 24 小时/ 96 小时

━ 在 23 °C / 50%

RH 空气中连续

━ 在 23 °C 水中

浸透

热力性能

熔点

玻璃化温度

23 °C 时之导热性

线热膨胀系数：

━ 23 - 100 °C 之

间的平均值

━ 23 - 150 °C 之

间的平均值

━ 150 °C 以上平

均值

热变形温度：

━ 方法 A : 1.8 MPa

在空气中最高允许工作

温度：

━ 短时

━ 连续

可燃性：

━ " 氧指数"

━ 根据 UL 94 ( 1.5

/ 3 mm 厚)

23 °C 时机械性能

应力试验：

━ 弯曲拉伸应力/
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断震拉伸应力

━ 裂断拉伸应变

━ 拉伸弹性模量

压缩试验：

━ 1%正常应变的压

缩应力

━ 2%正常应变的压

缩应力

摆锤冲击试验 ━ 无缺

口

摆锤冲击试验 ━ 缺口

球体压痕硬度

洛 氏硬度

23 °C 时电性能

抗电强度

体积电阻

震面电阻

相对介电常数 εr ： ━ 100 Hz

：━

1M Hz

抗电需常数 tanδ ：━

100 Hz

：━

1M Hz

抗电弧径指数(CTI)
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